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GF

Polyamide ring

naven in staal

elektrisch geïsoleerd

Werkingstemperatuur van -20°C tot +120°C

Smeringsvrij

Grootte
Nominale 

koppel
[Nm]

Maximale 
koppel
[Nm]

Maximale 
toerental
[min-1]

Massa
[Kg]
(1)

Traagheidsmoment J
[Kg cm²]

(1)

Hoekafwijking 
per naaf

[α]

Radiale 
afwijking per 

naaf
[mm]

Axiale afwijking
[mm]

14 11,5 23 14000 0,166 0,27

+/-2°

0,7

+/-1

19 18,5 36,5 12000 0,276 0,64 0,8

24 23 45 10000 0,312 0,92 0,8

28 51,5 103,5 8000 0,779 3,45 1

32 69 138 7100 0,918 5,03 1

38 88 176 6300 1,278 9,59 0,9

42 110 220 6000 1,473 13,06 0,9

48 154 308 5600 1,777 18,15 0,9

55 285 570 4800 3,380 49,44 1,2

65 420 840 4000 4,988 106,34 1,2

(1) = standaard koppeling met maximale boring zonder spiebaan

Technische gegevens
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Afmetingen

De opgegeven afmetingen kunnen 
zonder voorafgaande aankondi-
ging gewijzigd worden

GF

Grootte
Voorge-
boord
[mm]

Max. 
boring
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

ØD
[mm]

E
[mm]

ØF
[mm]

G
[mm]

M
[mm]

L
[mm]

S
[mm]

Gewicht 
ring
[Kg]

Gewicht 
standaard 

naaf
[mm]

Gewicht 
lange naaf

[mm]

14 --- 14 38 6,5 25 23,5 41

4

51 30 64 0,022 0,10 0,13

19 --- 19 38 8,5 32 25,5 48 55 40 84 0,028 0,18 0,28

24 --- 24 42 7,5 36 26,5 52 57 50 104 0,037 0,23 0,42

28 --- 28 48 19 45 41 68 86 60 124 0,086 0,54 0,79

32 --- 32 48 18 50 40 75 84 60 124 0,104 0,66 0,97

38 --- 38 50 17 58 40 85 84 80 164 0,131 0,93 1,83

42 --- 42 50 19 63 42 95 88 110 224 0,187 1,10 2,76

48 --- 48 50 27 68 50 100 104 110 224 0,198 1,50 3,21

55 --- 55 65 29,5 82 60 120 124 110 224 0,357 2,63 5,12

65 --- 65 72 36 95 70 140 144 140 284 0,595 4,02 7,92

Opmerkingen : 
(1) = montageafstand
(2) = koppeling met een naaflengte geschikt voor het bedekken van   
        de volledige aslengte van de motoren volgens norm UNEL-MEC
(3) = op aanvraag : boring bewerkt volgens ISO standaard, tolerantie 
        H7, spiebaan volgens DIN 6885/1 en tolerantie Js9.


