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Grootte koppeling
Nominale koppel

[Nm]

Uitzonderlijke 
koppel
[Nm]

Maximale 
toerental
[min-1]

Radiale 
uitlijningsfout

[mm]

Traagheidsmoment
J

[Kg cm²]
(1)

Massa
[Kg]
(1)

25 600 1524 5000 0,2 8,68 1,36

32 1000 2520 4000 0,26 25,10 2,51

40 1250 3125 3000 0,32 44,82 3,55

56 2500 6200 2200 0,37 132,60 6,15

63 4000 9260 1600 0,40 278,20 9,91

80 7500 18000 1200 0,48 558,60 16,20

100 12000 28500 700 0,65 1044,50 23

125 23600 56250 460 0,70 3650 49,15

155 40000 9000 350 0,80 99,82 91,30

(1) = standaard koppeling met maximale boring en zonder spiebaan

Boring tot 110 mm

Compact

Koppeling volledig uit staal

Koppel tot 40 000Nm

Technische gegevens

GFA
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Afmetingen

De opgegeven afmetingen kunnen 
zonder voorafgaande aankondi-
ging gewijzigd worden

GFA

Koppeling 
grootte

Voorgeboord
[mm]

Maxi-
male 
boring

B
[mm]

C
[mm]

ØD
[mm]

E 
[mm]

ØF
[mm]

G
[mm]

M
[mm]

L
[mm]

S
[mm]

Gewicht 
ring
[Kg]

Gewicht 
standard 

naaf
[mm]

Gewicht 
lange 
naaf
[mm]

25 -- 25 61 12 42 41 68 3 85 60 123 0,72 0,48 0,69

32 -- 32 73 13,5 55 48,5 85 3 100 80 163 1,14 0,99 1,58

40 -- 40 82 16,5 64 56 95 3 115 80 163 1,68 1,49 2,10

56 -- 56 97 21,5 80 68 120 4 140 100 204 2,86 2,96 4,22

63 -- 63 108 22,5 100 74,5 140 4 153 119,5 243 3,75 4,90 7,67

80 -- 80 125 22,5 125 82,5 175 5 170 140 285 5,58 8,72 14,26

100 -- 100 148 34 150 105 198 6 216 174,5 355 6,63 15,76 25,40

125 40 125 214 39 190 140 245 8 288 207,5 423 17,70 32,60 49,50

155 40 155 240 64 240 180 300 10 370 245 498 28,30 65,50 91,40

Opmerkingen :

(1) = montageafstand

(2) = Koppeling met een naaflengte geschikt voor het 

bedekken van de volledige aslengte van de motoren 

volgens norm UNEL-MEC

(3) = op aanvraag : boring bewerkt volgens ISO norm, 

tolerantie H7, spiebaan volgens DIN 6885/1 en tolerantie 
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